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SQUE ES BIOSANEX?

Biosanex es un producto desarrollado por X-Net Software Solutions, contro-
la el acceso y mide la temperatura de los trabajadores o clientes por medio
del termometro digital que aparecerd en la pantalla de control de acceso
integrada. Ademas, proporciona gel hidroalcohdlico para desinfectar, gro-
cias al dispensador también incorporado.

DETALLES DEL PRODUCTO

CONTROL DE TEMPERATURA _
Imagen térmica infrarroja con precision de medicion @

de temperatura con bajo porcentaje de error £ 02°C

DISPENSADOR AUTOMATICO DE GEL HIDROALCOHOLICO
Elimina los gérmenes y las bacterias, desinfectando

las manos gracias a su contenido en alcohol

RECONOCIMIENTO FACIAL

‘%‘ Deteccién de mascarilla, reconocimiento facial y de
temperatura sin que sea necesario tocar el equipo

ACCESO SEGURO

Da alarma cuando la temperatura de la persona es
demasiado alta

APERTURA DE PUERTAS
Permite la apertura de puertas automaticas con el @
reconocimiento facial incluso con mascarrilla

GESTION CLOUD
Se controla via WIFly almacena los datos de control @

en su sistema en la nube
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O BASECONYSIN
DISPENSADOR

Pensado para lugares
con mucha afluencia

O

ESCRITORIO

Ideal para sitios
CON POCO espacio
y mostradores

INTEGRACION DE APERTURA CON BARRERAS Y
PUERTAS AUTOMATICAS

Posibilidad de instalacién en tornos, puertas
automadticas con relé y muchos otros dispositivos

MONTADO EN
LA PARED
Permite fijocion en
pared con sistema
de montaje facil




CAMARA

PANTALLA

PROCESADOR

INTERFAZ

MODULO DE
IMAGEN
TERMICA
INFRARROJA

CARACTERISTICAS

Resolucion

(RGB+R), 2MP+H.3MP

Tipos Cdmara Binocular Dindmica
Apertura F24
Distancia de enfoque 50-150cm

Balance de blancos

Luz de relleno automdtica
Led y luz de relleno dual IR

Tamano Pantalla LCD IPS

8.0 Pulgadas
Resolucidén 800 x 1200 px
Pantalla téctil No (opcional)

CPU

RK3288 quad-core
(opcional RK3399 six-core,
MSM8953 eight-core)

Almacenamiento local EMMC 8 GB

Modulo de red Puerto Ethernet

WIFI

Soportes de audio Altavoces 25W [ 4R

Deteccién de temperatura Altavoces 2.5W

Altavoces 4R

de temperatura 05 metros)
Precision de medicion

de temperatura <£02°C

Rango de medicion
10°C~42°C

de temperatura

biosanex@x-netdigital.com
902 550 915 - 822 048 526
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